Neue energiesparende Produkte! ¢ Exklusiv fiir den Fachhandel! ¢ Auch bei lhrem Elektrogrosshandel erhiltlich! ¢ 3 Jahre Garantie

Zaubern Sie!

Beim flachsten Prasenzmelder den
es gibt, lasst sich die Linse «Hokus-
pokus» nach aussen verschieben,
sodass der Erfassungsbereich auf
12 oder 16 m vergrossert wird!
Hochleistungsrelais mit Vorlauf-
kontakt sowie P-IR Fernsteuerung
inbegriffen!

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V /50Hz
Schaltleistung: 2300W / 10A ohmisch (cos ¢ 1,0)
1150VA / 5A induktiv (cos ¢ 0,5)
EVG einflammig: 15x 18W, 13x 36 W oder 10x 58 W max.
EVG zweiflammig: 10x (2x 18W), 8x (2x 36W)
oder 5x (2x 58 W) max.
Erfassungsbereich: 360° elliptisch / max. @ 16 m, @ 8 m Breite
Déammerungsregler: 5-2000 Ix

Zeitregler: Kurzimpuls oder 10 bis 20 min
Schutzart: IP54, Klasse Il
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Dimension: 042x1-8 mm (Sichtmass)

3 Jahre Garantie

M. Ziiblin AG Neue Winterthurerstrasse 30, 8304 Wallisellen, Telefon 044 878 22 22, Fax 044 878 22 33, www.zublin.ch



Prasenzmelder

Swiss Garde
Hokuspokus Prasenz

230V /50Hz

2300W / max. 10A (cos ¢ 1,0)

1150 VA / max. 5 A induktiv (cos ¢ 0,5)

EVG einflammig: 15x 18 W, 13x 36 W oder 10x 58 W max.

EVG zweiflammig: ~ 10x (2x 18 W), 8x (2x 36 W) oder 5x (2x 58 W) max.
Erfassungsbereich: 360° elliptisch / max. @ 16 m, @ 8 m Breite
Dammerungsregler: 5-2000 Ix

Zeiteinstellung: Kurzimpuls oder 10s bis 20min

Nennspannung:
Schaltleistung:

Schutzart: IP54, Klasse Il
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Masse: @ 42x1-8 mm (Sichtmass)

3 Jahre Garantie
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Eigenschaften/Montage

Der Swiss Garde Hokuspokus Prasenz ist flir Raumlichkeiten kon-
zipiert worden, bei welchen hohe Anforderungen an das Design
gestellt wird.

Mit eingefahrener Linse steht der Melder nur gerade 1 mm von der
Decke ab. Damit ist er erste Auswabhl fiir alle Designer, welche einen
kaum sichtbaren Melder bevorzugen.

Der Basis-Erfassungsbereich von 8 m im Durchmesser lasst sich
«Hokuspokus» auf 16 m erhdhen, indem die Linse ausgefahren wird.

Die Installation mit Federklemmen erfolgt in kurzer Zeit. Wir empfeh-
len bis zu 4 Swiss Garde Hokuspokus Présenz parallel zu schalten.

Standartinstallation; Optionaler Taster-
Anschluss «R», manuelles einschalten des
Melders mittels dem Anschluss «R»

Angaben zur Installation

Einfacher Einbau in eine Hohldecke
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Beschreibung Art.-Nr. E-No
Swiss Garde Hokuspokus Prasenz, 16 m weiss 25478 535 933 205
Swiss Garde Hokuspokus Prasenz, 16 m schwarz 25476
Swiss Garde Hokuspokus Prasenz, 16 m grau 25479
P-IR-Handsender 25320 924 313 100
Mini-Handsender 25310 535990 105

Swiss Garde

Seitenansicht

Aufsicht

1 frontale Ann&herung
= nicht empfindlich
(Distanz -50%)

2 seitliche Annéherung

= empfindlich
3 Maximaler Erfas- v 2
sungsbereich Seite L Ao
Federklemmen! e
lhre Vorteile

e Extrem flaches Design mit eingezogener Linse
e 8m Erfassungsbereich «Hokuspokus» auf 16 m erweiterbar
e Schnelle und einfache Montage mit Federklemmen
e Einstellung aller Parameter LUX/SENS/ZEIT
per P-IR Handsender
¢ Integrierte Kurzimpulsfunktion
e Zusatzlicher Tastereingang fur manuelles Schalten
® Hochleistungsrelais mit hoher EVG Schaltleistung
e Schutzart: Wasserfest IP54

Effizienz  30-70%

Zubehor optional
P-IR-Handsender

@ Ssenden der eingestellten Parameter

@ Kursor zum wéhlen der Parameter

©9 Speichern der ausgewahlten Parameter

@ Luxwertspeicherung

(’@ Abspielen der eingestellten Parameter

@9 Einstellen der Pausenzeit zwischen 2 Impulsen
o Urlaubsprogramme

@ LOCK @ UNLOCK

Art.-Nr. 25320

Mini-Handsender
‘@ AUTO:  Sensor-Funktion

3 ON: Licht EIN fur 6 Stunden *
OFF: Licht AUS fiir 6 Stunden *
* danach wieder zuriick zur Sensor-Funktion
Art.-Nr. 25310

Zuschneidbare Jalousieteile fur die optimale partielle Anpassung
des Erfassungsbereichs
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